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Bezeichnung
Mehrfachziehstrumpf

* Die Praktische Bruchlast stellt den geringsten,
gemessenen Wert dar.

** Ausgehend von einem Sicherheitsfaktor 2

(SF = Sicherheitsfaktor)

(SF2 bei horizontalen Kabelziigen und SF3 fur
Freileitungs-Ziehstrimpfe, Schlauchsicherungsstriimpfe,
vertikalen Kabelztigen sowie allen anderen
Einsatzzwecken)
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Technische Daten

Typ Einheit Wert
Kabel-@ mm 4x21-30
Wirklange mm 900
Schlaufen 1 Schlaufe

Schlaufenart eingepresste Schlaufe

Werkstoff verzinkter Stahl

Presshulse Werkstoff Aluminium

Aufbau Geflecht doppelt geflochten

Spezifikation

Artikelkennzeichen
Typ Einheit Wert Typ Einheit Wert

Freie Lange Geflecht [L1]  mm 1250 @ Schlaufe innen [B] mm 30

Freie Gesamtlange [L2] mm 1500 Starke Schlaufe [D] mm 8
Lange Schlaufen [L3] mm 250 Gewicht (ca.) kg 133
Belastungsangaben
Typ Einheit Wert
Praktische Bruchlast * kN 22,6
Geprifte Bruchlast kN 27,78
Zulassige Verlegezugkraft ** kN 13
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Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf einen neuen, ungenutzten Kabelziehstrumpf. Mehrfache Nutzung kann zur
Beeintrachtigung von Material und Verarbeitung fuhren und Einfluss auf die Belastungswerte haben.

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen ohne Gewahr. Irrtimer und Produktanderungen vorbehalten. Der
Hersteller bernimmt keine Haftung fur Angaben, insbesondere fir die Reproduzierbarkeit der Belastungswerte.



